OPIS POSLA – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA NABAVU strojeva s pripadajućom opremom u SKLOPU PROJEKTA BUDI STEMfluencer
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Naručitelj usluga je Nositelj projekta Osnovna škola Lučko
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1.  OPĆENITO

Relevantna pozadina projekta:

Projekt Budi STEMfluencer provodit će se u (3) osnovne škole Grada Zagreba smještene u ruralnom području Grada. OŠ Lučko broji 750 učenika i 56 nastavnog osoblja, OŠ Vugrovec-Kašina 635 učenika i 68 nastavnog osoblja i OŠ Nikole Tesle 620 učenika i 70 nastavnog osoblja. Trenutno stanje opremljenosti za rad i osposobljenosti nastavnog osoblja za obrazovanje u STEM području u navedenim školama nije na zavidnoj razini. Oprema i infrastruktura je nedostatna i zastarjela, no unatoč tome, učenicima se daje maksimum uz postojeće uvjete rada. Najveći problem s kojim se škole sudionice projekta susreću su izražene značajne razlike u prostornim uvjetima rada, opremljenosti škola te kadrovskoj osposobljenosti u odnosu na škole koje djeluju u užem području Grada.
Kako bi se doprinijelo rješavanju ovog izrazito otežavajućeg problema, upravo će se provedbom projekta ujednačiti uvjeti rada što je posebno važno za pružanje jednakih mogućnosti sudjelovanja u kvalitetnom odgojno-obrazovnom procesu za svu djecu/učenike. 
Projektom će se modernizirati, obnoviti i adaptirati ukupno (6) STEM modernih funkcionalnih učionica (po 2 STEM učionice za svaku školu) te će se one opremiti prijeko potrebnom opremom koja će doprinositi primjeni znanja iz različitih STEM-a područja u nastavnom i izvannastavnom radu za (1550) učenika, od toga (146) učenika s teškoćama i (107) potencijalno darovitih učenika. Projektom će se ojačati kapaciteti i vještine (102) učitelja u STEM podučavanju osiguravanjem (33) prijeko potrebne specifične i ciljane edukacije iz različitih STEM područja, poglavito biologije, fizike, kemije, ali i drugih. 

Opis projekta / predmeta nabave
Sukladno odobrenom budžetu i aktivnostima projekta predviđena je nabava strojeva s pripadajućom opremom.
Zemljopisno područje: Projekt se provodi na području Grada Zagreba, Osnovna škola Lučko
Korisnik:
Usluga se odnosi na aktivnosti koje provodi Osnovna škola Lučko, kontakt osoba je Sanja Horvat Iveković, ured@os-lucko.skole.hr; 091/551 2282 

Nabava strojeva  sa pripadajućom opremom u sklopu projekta Budi Stemfluencer
1. Laserski stroj s priborom (gravirka )
· Područje graviranja: 900 x 600mm 
· Dimenzije stroja: 1360 x 880 x 950mm
· Jačina lasera: 90 W RECI V2
· Brzina rezenja: 0 - 14,000 m/min
· Senzor visine, autofokus, leća 20 mm
· Napajanja: AC 110 - 220V±10%, 50 - 60Hz 
· Ukupna snaga: <1000W 
· Senzor slobodnog protoka vode. 
· Dvostruka kontrola temperature vode i zraka. 
· Minimalna veličina karaktera: Engleski 1 x 1mm
· Grafički formati:BMP,PLT, DST, DXF, i AI 1
· Sistem: koračni up and down platforma 
· Hlađenje: vodeno CW-5200 destilirana voda 
· rotirajuća os za izradu okruglih predmeta 
· obrada kutija viših od 35 cm 
· Osnovne instrukcije i uvod u rad
· 
2. [bookmark: _GoBack]CNC Glodalica (router za pločice, drvo i meke materijale 300X400)
· Kretanje po z osi 80 mm
· Max brzina kretanja 5m/mm
· Točnost resetiranja + 0.01 mm
· Napajanje 230 V 50 Hz
· Dodatak za 4 osnu glavu
· Snaga spindla 0,850 Kw
· Brzia graviranja 3m/min
· Podržani grafički formati: g-code HO-GL, CAD, PLT,
· Pokretni sistem: stepo tori zračno hlađeni
· Dodatak za izradu okruglih predmeta
· 10x glodalo 45o,, set svrdala 1 mm 
· 
3. Precizna potezna stolna pila (Cirkular) 
· Zaštićen list pile, reže sve plastike i metale  do 665 mm širine
· Rezanje i drugih materijala: plastika svih vrsta, PVC, pleksiglas, PEEK-APC 2, pojačanano karbonskim vlaknima, specijalni fiberit, gravoply, formica, respoal, astralon, ploče od staklenih vlakana, epoxylna vlakna, štampani vodiči, guma, drvo, karton, obojeni metali, aluminij i mesing.
· Maks. debljina plastike (ABS, PMMA, PS, Laminat) do 7,0 mm
Maks. debljina ne-željeznih metala (mesing i aluminij) do 5,0 mm
Precizno reže aluminijske profile do 15 mm debljine.
Pomično mjerilo s povratnim stop mehanizmom.
Ugrađeni  usisavač piljevine.
Automatsko podmazivanje.
· OPREMA: HM list pile, 120x1,7 mm, 24/36 zuba
- dvostruki oslonac s desne strane, 300 mm
- lijevi oslonac za materijal s finim pode±avanjem
- lijevo odlaganje materijala
- odsis s vrećom za piljevinu
· PRIBOR: HM list pile, 120x1,7 mm, 24/36 zuba
- dijamantna ploča promjera 120x1,7 mm
- spremnik za materijal: 
- produženi držač materijala 
- oslonac materijala s lijeve strane 
- pokretni stol 
- sredstvo za podmazivanje, 0,5 l
4. Rubilica za materijale
· OPREMA: HM glodalo, 120x1,7mm
- oslonac materijala 280 mm
- dubinsko podešavanje: 4,5 mm
- zaštitno podešavanje debljine
- usisivač za piljevinu
· PRIBOR:
- dijamantna pila 120 mm
- pomični štitnik površine
5. Uređaj za savijanje plastike
· Dužina savijana  cca 580 mm
· Debljina materija koji se može savijati do 8 mm
· Pribor Kutnik za savijanje za pripadajući uređaj (precizno savijanje pod kutom)
6. Ručna preša 1000Nm (100kg) sa pripadajućim priborom
· Maksimalni hod regala s umetnutim bušačem 65 mm
· osnovna ploča, 80 x 190 mm
· Pribor:
· Sa 5 cilindričnih uboda (površinski otvrdnutih), koji se pričvršćuju u stalak pomoću izrezanog vijka: Ø 3 - 4 - 5 - 6 i 8 mm. , 
· Svaki profil hemisfere Ø 3 i Ø 9 mm 
· 90 ° kvadratna prizma za savijanje kutova lima. 
7. Pila tračna
· Snaga 85 W
· Pojasna brzina 180-330 m/mm
· Radni napon 230 V
· Dimenzije stola 200x200 mm
· Dimenzije tračne pile: 1065 x 3 do 6 
8. Tokarski stroj (za drvo)
· Snaga 100 W
· Brzina vrtnje osovine  min 1000U/min
· Brzina vrtnje osovine max 5000U/min
· Udaljenost između središta 250 mm
· Središnja visina 40 mm
· Središnja visina preko nosača 25 mm
· Hod rebra za probijanje 20 mm
· Glavni otvor vretena 10 mm

9. Uređaj za graviranje
· omjer smanjenja može se postaviti na 2: 1, 3: 1, 4: 1 ili 5: 1.
· Držač predloška 14 znakova
· Napon rada 230 V
· Pribor
· stezne kandže 
· IBS / E brusilica
10. Kružna pila (Preklopna nagibna)

· Promjer lista pile 80 mm sa rupom 10 mm
· Brzina praznog hoda 6000 U/min
· Snaga 200 W
· Radni napon 230 V
· Mjere (stol) 300 x 300 mm

11. Brusilica (uređaj za brušenje i poliranje)
· Promjer brusne ploče 50 mm
· Širina brusne ploče 13 mm
· Brzina praznog hoda 3000-9000 U/min
· Radni napon 230 V
· Ploče od plemenitog korunda (tvrdoća N) i silicij-karbida (mekano vezivanje)
· Brzina brušenja 8 – 24 m/s.
12.  Tokarski stroj (za metal-precizni)

· Brzina vrtnje min 800U/min
· Brzina vrtnje max 5000U/min
· Poprečni klizni hod (X) 40 mm, gornji klizni (Z) 60 mm
· Čelični držač za okretanje čelika 6 x 6 mm
· Prolaz vretena 8,5 mm.
· Radni napon 230 V
· Pribor uz stroj : Alat za tokarenje 
· 
13.  Rezač folije (računalno upravljani)
·  može rezati medije do 305 mm širine (širina medija do cca 340 mm)
· Mogućnost rezanja bez podloge *
· Mogućnost rezanja do 3m duljine (odabrani materijali)
· Automatska detekcija alata u nosaču
· Dvostruki nosač alata
· najveća sila rezanja u klasi (5,000 gf)
· najveća brzina rezanja u klasi (do 30cm/sekundi)
· “Smart tangential mode” za rezanje medija (npr. tkanina) bez stabilizirajuće podloge ()
· 3 mm maksimalna debljina medija
· Tipke osjetljive na dodir
· ugrađeni nosač role (npr. za vinil)
· ugrađeni poprečni rezač za rezanje role nakon ricanja
· USB i Bluetooth® povezivost
· Print & Cut registracija (Omogućuje da režemo po točno određenom mjestu na ispisanom arku, uređaj ima senzor za očitavanje pozicije marki na arku )
· PixScan™ kompatibilan
· Besplatan softver
· Mac/Windows kompatibilan
· mogućnost povezivanja sa grafičkim programima (Corel, Illustrator)
· Autoblade (nožić; automatsko podešavanje dubine rezanja, 1 mm max dubina reza)
·  Cutting Mat 30.5 x 30.5 cm (podloga za rezanje)
· Adapter za napajanje
· USB kabel
· Adapter za boje (Pen) i nosač olovke/flomastera (Pen Holder)
· Pripadajući pomoćni alat
· Set folija i termo folija (za transfer na tekstil i ostale predmete)
14. Univerzalni više namjenski stroj za obradu lima (rezanje, savijanje i bušenje rupa) sa svom pripadajućom opremom
· Maks. radna širina 320 mm
· Maks. pritisak   20000 N
· Mogućnost obrade limova
· Maksimalna debljina materijala
· Mjed, bakar, srebro, zlato1 mm
· Bijeli lim, čelik (37 kg/mm2) 1 mm
· Nehrđajući Čelik 0,5 mm
· Aluminij (Al99,5) 1,5 mm
· Sa dodacima za rad na stroju:
· Set alata za probijanje okruglih rupa (3,4,6,8,10, 12 i 16 mm)
· Set alata za pravokutne rupe (4x4 mm , 8x8 mm 4 x 20 mm )
· Univerzalni stol s kutnim graničnikom 
· V-blokovi i alati za savijanje
· Krajnji graničnici rezača









